
POSIZIONE DI INSTALLAZIONE
SOTTOZOCCOLO / SOTTOLAVELLO

ACQUA
NATURALE AMBIENTE

SISTEMA DI DEPURAZIONE
OSMOSI INVERSA

PORTATA
100 L/H

ZEUS

PERSONALIZZAZIONE ESTERNA

Plexiglass/Acciaio
Materiale Colore

Stampa/Incisione
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C ARATTERISTICHE

P ERCORSO DI FILTRAZIONE

• Allacciamento diretto alla rete idrica
• Sistema Pulitura Automatica Membrana
• Sistema Antiallagamento incorporato

• Pompa a palette in ottone: 300 l/h
• Peso:  Kg 14
• Dimensioni: H 39 cm - L 10,5 cm - P 43 cm
• Alimentazione: 220v / 50Hz
• Potenza Motore pompa: 66W
• Membrane Osmotiche:  N° 2 2012 da 
  180 GPD TFC (Thin Film Composite)
• Pre-filtro sedimenti
• Filtro composito carbon block 5 micron certificato NSF
• Pressione acqua in entrata min 2 - max 5 bar
• BYPASS Regolazione TDS
• Sonda antiallagamento
• Display LCD con segnalazione esaurimento filtri 
  e centralina di comando

1  Elettrovalvola d’entrata
2  Cartuccia sedimenti
3  Cartuccia Carbone
4  Pompa ausiliaria
5  Membrana OI
6  Alloggiamento Membrana
7  Valvola di controllo
8  Valvola di risciacquo solenoide
9  Interruttore di alta pressione
10 Filtro Alcalino
11 Regolatore Salino

Le immagini sono indicative in quanto i soggetti sono in rinnovo tecnologico*


