
POSIZIONE DI INSTALLAZIONE
MOBILE

ACQUA
NATURALE AMBIENTE/FREDDA

SISTEMA DI DEPURAZIONE
OSMOSI INVERSA

PORTATA
100 L/H

NETTUNO

PERSONALIZZAZIONE ESTERNA

Plexiglass
Materiale Colore
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C ARATTERISTICHE

P ERCORSO DI FILTRAZIONE

• Allacciamento diretto alla rete idrica
• Sistema Pulitura Automatica Membrana
• Sistema Antiallagamento incorporato

Mobile in acciaio zincato plastificato, a richiesta 
INOX, per la massima resistenza agli agenti 
atmosferici. Vano frontale per l’installazione di filtri 
opzionali per la depurazione. Il modello è l’unico 
che, grazie al sistema esclusivo HPDC® ZERICA, 
eroga acqua fredda in meno di 3 minuti 
con una potenza frigorifera di 450Kcal/h, una 
capacità di erogazione di 60 l/h e un risparmio 
energetico del 70%. Dotato di SAHARA CLIMA 
ZERICA funziona con temperatura ambiente fino a 
43 °C - 109 °F. Nuova camera di raffreddamento con 
particelle d’argento dalle proprietà igienizzanti e 
battericide.

1  Elettrovalvola d’entrata
2  Cartuccia sedimenti
3  Cartuccia Carbone
4  Pompa ausiliaria
5  Membrana OI
6  Alloggiamento Membrana
7  Valvola di controllo
8  Valvola di risciacquo solenoide
9  Interruttore di alta pressione
10 Regolatore Salino
11 Refrigeratore

Le immagini sono indicative in quanto i soggetti sono in rinnovo tecnologico*


